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Part 2: Luftfederung Blech und Rader

100% HI-SKOOL

Im zweiten Teil der Aufbaustory Uber das Premium-Showbike von Thunderbike begleiten wir
die Herstellung der Blechtelle, der Rader und des Antriebs

och legt ein weiter Weg vor
denn Schraubern der MNieder-
rheinischen Custom-Schmiede
Thunderbike. Schlielich wol-
len sie mit ihrem neuesten Werk bei den
wichtigen Bikeshows des Jahres teilnehmen.
Bislang sind lediglich die Entwirfe der
«Open Mind® verabschiedet und der Rah-

men wartet ungeduldig auf der Hebebilhne.
Das Idee hinter dem HiTech-Old-Schooler
ist, die neue Generation von grofen Reife

und Ridern in Szene zu setzen. Ahnlich wie
bei aktuellen Hot Rods wollen .;Jj|~ Hamin-
kelner Umbau-Profis das Chassis so tief wie
[r]I'I”J'II h ansetzen. Den daza Ill:lT"l.F‘['!tZIiE'l"]'t
kurzen und gleichzeitig flachen Lenkkopt
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weist der Rahmen bereits auf. Jetzt gilt es,
eine absenkbare Luftfederung vorne und
hinten zu integrieren.

Bodennah dank Luftfederung

dereits in der Planungsphase musste be-
riicksichtigt werden, wie man siamtliche
Komponenten fiir die Luftfederung unsicht-
bar unterbringen kann. Aullerdem muss
gewihrleistet sein, dass die Teile nicht nur
montiert, sondern nachher bei Bedart auch
wieder auseinander gebaut werden kémnen,
Eine besondere Herausforderung bei der
(;abel etwa ist die unsichtbare Verlegung
der Luftleitung. Der Luftdruck muss {iber
den Lenkdorn in die obere Gabelbriicke und
von da aus in den rechten und linken Holm
gelangen konnen. Zudem sollen auch am
Vorderrad und der Achse kKeine sichtbaren
Klemmungen oder Verschraubungen zu er-
kennen sein. Und auch am Lenker soll alles
méglichst clean aussehen. ,Daher wird es
am Lenker keine Kabel, Ziige oder Hebel zu
sehen geben”, beschreibt Thunderbike-(.

Andreas Bergerforth die Aulgaben- =

CUSTOMBIKE




Ausgangshbasis: Rohmaterial und
yorbereitete Aluminium-Blocks
fiir die Gabelbriicken

Zauberei: Die CNC-Frase arbeltet kunst-
volle Formen aus dem kantigen Rohling

-

Formvoliendet:
Die Walbung des
riesigen 23° Rei-
fens harmoniert
mit dem Radius
der Gabelbrucke







