XV1 600_—Wildstar-Fehlerliste

Maodell Symptom Lésung Mod. Ersatzteil
Iyp Ursache/Kommentar Mod. ab:
E&Eifﬂ ab: o Tech-Info Datum
XVS1300A Kraftstoffschlauchleitung undicht Bride neu montieren 90467-130A1 Bride
Kraftstoffschlauch am Tank nicht richtig
VVP261 montiert
VP261-000301 VP261-000481 M
29.11.2006
X\V/1600 Gotriobozahnrader brechen (Rickruf)  Von Yamaha vorbereiteter Getriebe-  90891-10116 _ Getriebe-Kit
Klauen der Getrieberader von 2. und 3. ' montieren
VPOg1 Eiggi:rﬁeﬁmr:jeel tzl'-:ﬁ'i?:rg-di%rr? r?te es zu
Stiirzen kommen
VP081-012343 VP081-012639 M
0312 25.08.2003
XV1600 Getriehezahnrﬁ?e? brechen {F\mﬁ- Von Yamaha vorbereiteter Getriebe- _50891-1[-}.178_ Getri;berKit ]
Diverse Getriebeteile nicht richtig A monsieren
VP081 bearbeitet. Dadurch kann Segerring
herausspringen oder brechen und das
Gwet_riehe blﬂckferen. Dur“ch
VP081-012007  auokerendes Hinerrad kannie €s zu VP081-013612 M
0402 13.01.2004
X\1600 Feder am Kumsrﬂckhebemricht Yamaha bietet eine n;t:g 90508_-1-500?' Esiunsfederﬂ
Die Feder am Kupplungs-Ausriickhebel ;‘rr::rsinnsfeder fur den ausriickhebel
VP0O81 kann brechen
VVP081-000301 VP081-015413 G
21.10.2002
X\/1600 Larm im Bereich der Oelpumpe Neues Oelpumpenantriebsrad 5PX-13360-00  Oelpumpenantrie
Oelpumpenantrieb kann brechen Sinbauen
VP081
VP081-000301 VP081-015322 G
21.10.2002
X\/1600 Auspuffhalterung bricht "~ Mod Kit montieren "Ruckruf" T 90891-20094  Muffler Stay Kit
Rickrufaktion
VP081
VP081-000301 VP081-009069 M
0103 19.03.2001

_Benzintank deformiert

XV1600
Der Tank wird durch Unterdruck
VVPO81 deformiert, der durch eine verschiossene

Tankentliftung entsteht

VP081-000301

Das TankentlUftungsventil ersetzen. 4WM_-24180-DU Ventil

VP081-007392 G
0002 12.07.1999

HR-Schutzblech gerissen
Bei Blinkerhalter

XV1600

VP081

VP081-000301

AWM-Y2161-01- fur YB
AWM-Y2161-31- fur DNLGM!1

HR-SchutszE] ersetzen.

VP081-005463 G
14.02.2000







