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Hallo Leute , 

heute möchte ich euch mal zeigen was ich alles verwende um Zimmerit darzustellen . 

 

Die erste Möglichkeit ist die einfachste, aber nicht gerade billig.  

 

Das Zimmerit von Atak ist sehr fein detailliert und schaut auch Super aus. 

Was man hier benötigt, ist Sekundenkleber und ein scharfes Messer. Das Zimmerit aus dem Bogen 

ausschneiden und mit SK auf die gewünschte Stelle aufkleben. Es sind nur kleine nacharbeiten an den Ecken 

notwendig . 

 

  



Die zweite Möglichkeit, sind die geätzten Zimmeritteile, die ich für sehr schrecklich halte. Ich habe sie zwar 

schon verbaut, bin aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden . 

Es wird genauso vorgegangen wie beim Zimmerit von Atak, vom Bogen abtrennen und mit SK aufkleben, 

auch hier wieder an den Ecken nacharbeiten . 

 

 

Jetzt zu einem aufwendigen Zimmeritauftrag. Hier verwendete ich eine Knetmasse von Viva Decor, meine 

Frau macht daraus Deco-Schmuck. Die Masse ist sehr leicht und Luftdurchlässig. Die Masse mit einer 

kleinen Walze schön Platt rollen und auf die gewünschte Stelle legen, danach mit einem Feinmechaniker 

Schraubendreher das Muster in die Masse drücken. Nach dem Trocknen wird das Ganze noch mal mit 

Plastikkleber getränkt. Auch dieses Ergebnis kann sich sehen lassen, es ist zwar sehr aufwendig aber man 

wird am Schluss begeistert davon sein . 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



Eine Methode habe ich noch. Sie hier ist schon einfacher und man braucht nicht so viel Zeit dafür. Als 

Zimmerit verwende ich hier Lackspachtel von Jansen, er trocknet schnell auf und wird schön hart. Zuerst 

etwas Lackspachtel auf ein Papier geben, damit der Masse die Öle entzogen werden. Dann mit der 

Zahnspachtel von Tamiya den Lackspachtel nehmen und auf die gewünschte Stelle aufbringen. Wichtig ist, 

dass man nur ein paar Millimeter aufzieht, kurz anhebt und dann weiter zieht . 

Um ein beschädigtes Zimmerit darzustellen, sollte man mit Malerkreb einige Stellen abkleben und nach 

dem Beschichten gleich wieder entfernen . 

 

 

 

 



 

 

 

  



Ein etwas schwierigeres Muster ist das Waffelmuster. Es gibt im Zubehörhandel einige Stempel mit diesem 

Muster. Leider sind sie meistens teuer und auch nicht immer leicht zu bekommen. 

Ein günstige und leicht zu beschaffende Alternative ist das Regipslochband. Es ist selbstklebend ,und kostet 

ca. 7.-Euro im Baumarkt. Man braucht außerdem nur noch Spachtelmasse und eine Spachtel.  

Die Spachtelmasse auftragen und mit dem Spachtel glatt ziehen, dadurch erhält die die Dicke des 

Lochbandes. Die Masse etwas anziehen lassen und das Lochband abziehen. Fertig ist das Waffelzimmerit. 

 

 



 

 

 

 

 

Viel Spaß beim ausprobieren. 

 

 


