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Automatik-Vortriebs-LaseYreaAfikatg@en

Zielorientiert, auf defRITEERE 0SS Y e e
® Der VL-80 Zielstrahl:. .. ... ... . Klasse 3R, < 5 m

ist ein besonderer Laser, der speziell fur den Righgypdpgkehnentwickelt wurdeamndaser 13 mm, + ca. 5,

dariber hinaus auch noch fur viele Aufgaben eﬁ]egi%ﬁ%téittew?éd%'&c‘ﬁa’lﬂnzq_ebungsbedingungen: ...........
i

Er sendet einen automatisch horizontierten oder definiert geneigten elstrahl .

und einen zweiten Strahl zur Richtungsfixierundigdungseinstellung:. ..................... t 5 % (10
Richtungsautomatik: . . . ... ... ... ... ... ..... in Verbind

® Vollautomat Abstand zwischen VL-80 und FE-80:

Automatische Horizontierung, Neighhgrsghlzérsttqgligusgsinstellbereich Fixierser®hl%. .bis.+.110 % (48°)
rung und Richtungsfixierung.

® Vorteilhafter Dioden-Laserstrahl Ablesegenauigkeit:

Geringer Stromverbrauch mit hoher Nutzungsenwadatsige Abweichung: ... .. .. .. ... ...,
Zielstrahl-Laser-Leistung, in 5 StufenchoedllichkastiedumyV .flr unters .. .. .. .. .. ... moglich, ohne Ge
Anforderungen einstellbar.

Fixierstrahl mit automatischer Leistungsoptimigltfngversorgung: """""""""" von 10 bis 13,8
Verpdlschutz und Unterspannungsabschaltung:..........
® Erhohte Sicherheit Wasserdicht: .. e
Kontrollanzeige mit Warnblinksystem fir HorizGem@ruaguriRe cditamgsfixierung,. .. ...... ... ..... - 20° C
Unterspannung und die Endpositionen. Gewicht:. . ... .. ... ... . VL-80 3,1 kg + PH-80 2,
Verstellschutz fur Neigungs- und Richtungseinst@alramaie: . . . . . . . . o, 1
Die eingestellten Werte bleiben auch noch nach—der Abschaltung oder bel
Unterspannung gespeichert. VL-80 mit PH-80, hadng€hd®t wutfbR&-80, stelhender Aufb
Zur Diebstahlsicherung kann der Name des Eigentiumers im Gerat abge-
speichert werden.
® Hell beleuchtete, gut ablesbare LCD-Anzeige
Sich selbst erklarend, fuar ein/aus, Geréatedaten, Firmendaten, Schloss-
funktion, Neigung, Vorzeichen, Einheit % odefr 0, Zentrierung, Richtungs-
begrenzung, Betriebszustand und Meni.
® Einfach zu handhabende Tastatur
Ubersichtliche, groRe, benutzerfreundliche, sich selbst erkldrende Tasten
® Robustes Metallgehéduse
Eloxi&unststoff beschichtet, Stickstoff gefullt, {100 % wasserdicht.
® Flexible Stromversorgung
12 V/DC = Energiebox EB-12/24 oder 12-V-Akksw2 e Swa2l
230 V/AC = Netzgerat NE-12 oder andere 12-vé€ tol® | H el
*'@*'*ﬂ—sgf ——| i =2 2|
® Ausgereifte Konstruktion - 1 8 mikvg 8
Hervorragendes Handling, hohe Funktionalitat |t b’heit. > i
Standard-Lieferumfang Zubehor, optional
B.-Nr. Art.-Nr. Typ Benennung Art.-Nr. Typ Benennung
01 0062.01 PH-80 Positionier-Vorrichtupg|08@ahgkihd PS-80 Positionier-Vorrichtung,| stehend
02 0001.500f VL-80 Vortriebs-Laser 0095.0/0.1 5/8"-Gewindespindel mit|3 x Sechsk
03 006%.06 FE-80 Fixier-Empfanger 0037.0[9 NE-12/2A Netzgerat mit Anschlussskabel, 2 r
04 0077.26 Transportkoffer VL-80 0048.0[1 EB-12/24 Energiebox, 12 V/24 Ah
05 0026.06 VF-80 Vortriebslaser-Fernbedi€081g3|6 Anschlusskabel, 10 m, 2q{polig
06 0047.00 Akku-Anschluss, 2-pol.| (
07 00B81.0¢0 Anschlusskabel, 2,5 m, 2-pol. C
09 0074.25Kabel, 20 m, 3-pol. C, VL-80 J=IgNEELEEONENNEAECIvA T IIE
10 00P4.005¥8"-Sechskantschraube mit Mu zertifiziert
1-10 0001.p500.1 Standard-System VL-80
4 GEO-Qualitatsgarantie

Der Vortriebs-Laser VL-80 ist das Ergebnis jahrzehntela
Entwicklung, Forschung und Produkritdben. vdnie Baulase
Konstruktion und die verwendeten Materialien sowie die
garantieren eine hohe Funktionalitdt und Nutzungserwartl

GEO - Uber 40 Jahre Partner der Bauwir

Uberreicht durch:

' I Postfach 1301 64 Telefon 0208 / 993570
CHOFeinmMechonKGnioH s . s s

Solinger Str. 8 www.geo-laser.de
Laser fiir Hoch-, Tief- und Innenausbau, Maschinensteuerung, Vermessungsgerate 45481 Mulheim an der Ruhr geo-team@geo-laser.de

Anderungen vorbehalten. Made in Germany. Stand



