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Schwingungen

ÅWellen, die sich mit Schallgeschwindigkeit im Raum 
ausbreiten

ÅHaben eine bestimmte Frequenz (in Hz)
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1. Versuch

Frequenzbestimmung von 2 Stimmgabeln

ÅBestimmung der Frequenz über die Periodendauer einer 
Schwingung

ÅDie Frequenz wird bestimmt mit:
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1. Versuch

Frequenzbestimmung von 2 Stimmgabeln

1. Stimmgabel mit bekannter Frequenz:

ÅMittlere Periodendauer 2.264 ms

ÅBerechnete Frequenz: 441,7 Hz (1 ± 0,88 %) 

2. Stimmgabel mit unbekannter Frequenz

ÅMittlere Periodendauer 2.345 ms

ÅBerechnete Frequenz: 426,4 Hz (1 ± 0,85 %) 
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2. Versuch

Bestimmung der Schwebungsfrequenz

ÅWie wird die Überlagerungsfrequenz bestimmt?
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2. Versuch

Bestimmung der Schwebungsfrequenz
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2. Versuch

Bestimmung der Schwebungsfrequenz

Auswertung:

ÅMittlere Überlagerungsperiode: 2.312 ms

ÅÜberlagerungsfrequenz: 432,53 Hz (1 ± 0,87 %) 

ÅMittlere Schwebungsperiode: 70,520 ms

ÅSchwebungsfrequenz: 14,18 Hz (1 ± 0,03 %) 
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3. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in der Luft

Aufbau:

Å2 Mikrofone mit einem bestimmten Abstand

ÅEin PC zum messen der Schallwellen

ÅZwei Metall-Kugeln, um einen Knall zu erzeugen
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3. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in der Luft

Durchführung:

ÅDie Mikrofone stehen parallel zu einander.

ÅAm einen Ende wird mit den Metall-Kugeln ein Geräusch 
erzeugt

ÅAm PC wird die Differenz von den Aufnahmen der Mikrofone 
ermittelt.

Physik Praktikum Schwingungen und das YǳƴŘǘΨǎŎƘŜStaubrohr Niko Kühn, Kuno-Friedrich Konopka



3. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in der Luft

Auswertung

ÅAbstand der Mikros: 0,3968 m (± 0,05 mm) 

ÅMittlere Differenz: 1,082 ms

ÅErrechnete Schallgeschwindigkeit: 366,8 m/s (1 ± 1,85 %)
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4. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in der Luft mit dem YǳƴŘǘΨǎŎƘŜƴRohr

Aufbau

ÅLautsprecher

ÅFrequenzgerät

ÅStative

ÅKorkmehl

ÅMessschieber

ÅYǳƴŘǘΨǎŎƘŜǎRohr
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4. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in der Luft mit dem YǳƴŘǘΨǎŎƘŜƴRohr

Ermittlung einer passenden Lautsprecherfrequenz
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4. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in der Luft mit dem YǳƴŘǘΨǎŎƘŜƴRohr

Ermittlung einer passenden Lautsprecherfrequenz

Å Länge vom Glasrohr: 63 cm

Å

Å

Å Für x = ¾:
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Ermittlung der Frequenz:



4. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in der Luft mit dem YǳƴŘǘΨǎŎƘŜƴRohr

Aufbau und Durchführung
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4. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in der Luft mit dem YǳƴŘǘΨǎŎƘŜƴRohr

Ermittlung der Schallgeschwindigkeit 

Å Frequenz: 402,3 Hz

Å
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5. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in Messing mit dem YǳƴŘǘΨǎŎƘŜƴRohr

Aufbau

Å Messingrohr (1,6 m lang) mit einem bestimmten Frequenz

Å Stative

Å Korkmehl

Å Messschieber

Å YǳƴŘǘΨǎŎƘŜǎRohr
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5. Versuch

Messung der Schallgeschwindigkeit in Messing mit dem YǳƴŘǘΨǎŎƘŜƴRohr

Durchführung

Å Mit Hilfe eines alkoholgetränkten Filztuchs wird ein Ton erzeugt

Å Die Schwingungen verhalten sich wie folgt:

Å Die Schwingungen breiten sich aufgrund der geringeren 
Schallgeschwindigkeit der Luft im Rohr langsamer aus

Physik Praktikum Schwingungen und das YǳƴŘǘΨǎŎƘŜStaubrohr Niko Kühn, Kuno-Friedrich Konopka


