






88|89Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

Ressourcen sind erschöpfbar, die Energiekosten steigen jedes Jahr und die Um-

welt wird immer stärker belastet. In Deutschland gelten sehr hohe Umwelt-

au” agen. Metz stellt sich dieser Herausforderung mit einem ŒJa• zur verantwor-

tungsbewussten, werthaltigen Produktion ŒMade in Germany•. Seit jeher legt 

Metz Wert auf eine umweltverträgliche Produktion mit minimierten Transporten 

und intelligenten, Energie sparenden Lösungen. Wobei man bei den Einsparun-

gen zwischen Primär-Energieverbrauch (Produktion des Geräts) und Sekundär-

Energieverbrauch (am Gerät selbst) unterscheidet. Nachfolgend einige Punkte, 

wie das Metz Energiekonzept zum Sparen beiträgt.

Insgesamt verbrauchen die integrier-

ten Metz Lösungen weniger Energie 

und Ressourcen als die Summe gleich-

wertiger Einzelkomponenten (z. B. ex-

terne Sat-Receiver, Digital-Recorder 

[PVR] etc.). Denn ein Metz LCD-Fern-

seher bietet die Funktionalität mehre-

rer Geräte in einem einzigen. Da-

durch werden Rohstoffe und Energie 

gespart. So wird im Vergleich zum 

Einzelbetrieb all dieser Komponenten 

ein wesentlicher Beitrag zur CO2-Re-

duktion und in Bezug aufs Stromspa-

ren geleistet. Konkret bedeutet das, 

dass sich durch Integration verschie-

denster Empfangsteile wie DVB-Ka-

beltuner über terrestrische DVB-T-Tuner 

bis hin zum Satelliten-Tuner oder eines 

Digital-Recorders (PVR) verschiedenste 

Peripheriegeräte einsparen lassen. 

Damit sinkt der Primärenergiebedarf, 

da auf zusätzliche Gehäuseteile, 

Netzteile und verschiedene Kunststoff-

teile verzichtet werden kann. Und das 

bei erhöhtem Bedienkomfort, denn 

die Fernseh-Fernbedienung dient als 

einheitliche Steuerzentrale. Das Ener-

giesparprinzip des modularen Auf-

baus von Metz LCD-TVs wirkt sich 

aber auch im Falle einer Reparatur mi-

nimierend aus. Im Idealfall kann diese 

sogar beim Kunden vor Ort durchge-

führt werden oder zumindest beim 

Fachhändler in unmittelbarer Nähe. 

Integration schafft Vorteile

Hinzu kommt, dass Metz gerade 

beim Einsparen des Primär-Energie-

verbrauchs durch die Produktion am 

Standort Zirn dorf einen besonders 

großen Beitrag leistet. Metz ist eine 

der wenigen Firmen, die am Standort 

selbst die Gehäusekomponenten pro-

duzieren. So lassen sich unnötige 

Transportkosten bei der Fertigung auf 

ein Minimum reduzieren und zusätzli-

che Umweltbelastungen vermeiden.

Natürlich lässt sich mit Metz Fernsehern auch im laufenden 

Betrieb Energie einsparen. So ist es sinnvoll, die Energie-

optionen Œraumlichtabhängig• von Metz immer zu aktivie-

ren. Mit dieser Funktion wird das Bild über eine intelligente 

Kontrastautomatik ständig an die Umgebungs helligkeit 

angepasst. Das schont Augen und Geldbeutel zugleich. 

So sinkt die Leistungsaufnahme beträchtlich bis zu 50 % bei 

gleich bleibender Bildqualität.

Auch beim Gehäusedesign denkt Metz mit. Denn Metz 

zählt zu den TV-Geräte-Herstellern, die einen richtigen 

Ein-/Aus-Schalter bieten. So lässt sich mittels Netzschalter 

der Fernseher komplett von der Stromversorgung trennen. 

Somit “ ndet keine Leistungsaufnahme mehr statt.

Über das Bedienmenü kann der Zuschauer die automatische Anpassung an die Raumhelligkeit auswählen.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit

Umweltbewusst mit Metz

Umwelt
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Primus 
55 FHDTV 200 

twin R

Primus 
42 FHDTV 100 R

Primus 
42 FHDTV 100 R 

Wandlösung

Sirius 
42 FHDTV 100 

twin R

Sirius 
37 FHDTV 100 

twin R

Sirius 
32 FHDTV 100 R

Linus 
42 FHDTV 100 R

Linus 
42 FHDTV 100

Linus
37 FHDTV 100 

twin Z

Linus 
32 FHDTV 100 

twin Z

Talio 
37 FHDTV 100 

CTS2 Z

Talio 
32 FHDTV 100 

CTS2 Z

Talio 
26 CT

Axio pro
42 FHDTV 100 

CT Z

Axio pro 
37 FHDTV 100 

CT Z

Axio pro 
32 FHDTV 100 

CT Z

Puros 
37 FHDTV 100 

CTS2 Z

Puros 
32 FHDTV 100 

CTS2 Z

Axio 
42 FHD CT

Axio 
37 FHD CT

Axio 
32 FHD CT

Bildtechnik
Displaytechnologie LCD-TFT m. LED LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT

Bildschirmdiagonale (cm) 140 106 106 106 94 80 106 106 94 80 94 80 66 106 94 80 94 80 106 94 80

Bildformat 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

100- / 200- Hz-DMC-Technologie 200 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz – 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz – – –

Physikalische Aufl ösung 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1366 × 768 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080

HD ready / Full HD •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Blickwinkel-Typ ° 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178

Ansprechzeit typ. ms (GTG) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5

Panel-Helligkeit in cd/m2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 450 500 500 500 500 500 500 500 500

Kontrastverhältnis max. 100000:1 10000:1 10000:1 10000:1 10000:1 8000:1 10000:1 10000:1 10000:1 8000:1 10000:1 8000:1 5000:1 10000:1 10000:1 8000:1 10000:1 8000:1 10000:1 10000:1 8000:1

mecavisionHD+ (inkl. 24p) / mecavision •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– –/• •/– •/– •/– –/• –/• –/• –/• –/•

Panorama Mode / Zoom / Zoomautomatik •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Bildformatumschaltung 4:3 <> ext. 16:9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PIP mit zweitem Tuner / AV-PIP (externe Zuspielquellen) •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• nachrüstbar/• nachrüstbar/• nachrüstbar/• –/• –/• nachrüstbar/• nachrüstbar/• nachrüstbar/•

Tontechnik
Musikleistung (Watt) 2 × 20 2 × 20 – 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 12 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20

Integrierte Lautsprecher 4 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bassrefl ex-System / SRS WOW®-System •/• •/• –/– •/• •/• –/• •/• •/• •/• –/• •/• •/• –/• –/• –/• –/• –/– –/– –/– –/– –/–

Audioausgang line / variabel •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Center-Lautsprecher-Eingang • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Klangfarbenschalter: Normal / Sprache • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) / Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

FM-Stereo-Zweikanal-Ton / Digitaler NICAM-Ton •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Bedienung
Ortsbedienung: Funktion (P, L, K), Plus-Taste, Minus-Taste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fernbedienung RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14

Netzschalter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LED-Anzeige Betrieb / DOT-Matrix-Klartextanzeige Sender und Uhrzeit / OLED-Anzeige –/–/• –/–/• •/–/– –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/•/– –/•/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/–

Sat-Timeraufnahme*, VPS-unterstützt (* bei Sat Nachrüstung) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sleep-Timer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tri-Star-Menü • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kindersicherung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Data Logic (Daten-Dialog-System) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Schnittstelle Metz Soundsystem / T+A-Schnittstelle •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Top-Videotext (max. 2000 Seiten), Split Screen TV/Videotext • • • • • • • • • • • • –/– • • • • • • • •

Elektronische Programmzeitschrift (EPG) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sensorbedienfeld • • • • • • • • • • – – – • • • – – • • •

Empfang
Terrestrisch analog / digital (DVB-T) •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Breitbandkabel analog / digital (DVB-C) •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

CI-Slot integriert / CI+ 2-fach/• 2-fach/– 2-fach/– 2-fach/– 2-fach/• 2-fach/– 2-fach/– 2-fach/– 2-fach/• 2-fach/• 2-fach/• 2-fach/• 1-fach/– 2-fach/• 2-fach/• 2-fach/• 1-fach/• 1-fach/• 1-fach/– 1-fach/– 1-fach/–

Automatischer Sendersuchlauf /-speicherung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kanal-Direkteingabe / Frequenz-Direkteingabe •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Max. Programmplätze TV / Radio 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000

Farb- bzw. Empfangsnorm über Antenne: PAL, Secam • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Farbnorm über EURO-AV: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43 MHz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HDTV integriert / nachrüstbar •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– –/– •/– •/– •/– •/– •/– –/• –/• –/•

Farb- bzw. Empfangsnorm über Antenne: Std. B/G/H.D/K.L/L.L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DVB-S Modul nachrüstbar / umrüstbar / TWIN •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/– •/•/– –/•/– •/•/• •/•/• •/•/• •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/–

DVB-S2 Modul nachrüstbar / TWIN / integriert •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/–/• •/–/• –/–/– •/•/– •/•/– •/•/– •/–/• •/–/• •/–/– •/–/– •/–/–

Anschlussmöglichkeiten
1 S-Video-/3 Cinch (FBAS,L,R) / Stereo-Kopfhöreranschluss 3,5 mm Seite Seite Seite Front Front Front Front Front Front Front Front Front Front Seite Seite Seite Front Front Seite Seite Seite

EURO-AV-Buchse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2

HDMI-Buchse mit HDCP / DVI-I-Buchse 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 2×/– 3×/1× 3×/1× 3×/1× 2×/1× 2×/1× 2×/1× 2×/1× 2×/1×

Digital-Recorder/PVR nachrüstbar 500 GB/– 250 GB/– 250 GB/– 500 GB/– 500 GB/– 250 GB/– 250 GB/– –/• –/• –/• –/• –/• –/– –/• –/• –/• –/• –/• –/– –/– –/–

Zeitversetztes Fernsehen • • • • • • • – 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB – 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB – – –

Audio-Eingang / Audio-Ausgang •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Komponenteneingang (Y/Pb/Pr,L/R) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 Cinch-Buchse Center-Kanal-Eingang • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RS232 Serial-Buchse zum Software-Update • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SPDIF-Digital-Toneingang / SPDIF-Digital-Tonausgang •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

PC Anschluss: DVI-I (digital und analog) / VGA (analog) •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– –/• •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–

USB-Anschluss (JPEG-Viewer) • • • • • • • • • • • • – • • • • • – – –

Netz-Leistungsaufnahme
Netzspannung 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz

Leistungsaufnahme im TV-Betrieb [W] 320 225 220 220 193 170 220 215 191 162 191 161 100 212 188 155 191 161 195 171 142

Maße/Gewicht (ohne Tischfuß)
Breite (cm) 139 115,5 108,5 104,6 94 80,8 103,6 103,6 93 79,8 92,6 79,8 66,8 102,4 91,8 79,9 92,6 79,8 102,4 91,8 79,9

Höhe (cm) 90,5 78,3 62 74,9 69 61,3 74,9 74,9 69 61,3 66,2 58,6 50,9 67,6 61,8 54,8 66,2 58,6 67,6 61,8 54,8

Tiefe (cm) 17,5 27 13 11,7 11,7 11,7 11,2 11,2 11,2 11,2 11,9 11,1 11,1 11,4 11,4 11,2 11,9 11,1 11,4 11,4 11,2

Gewicht (kg) 61,1 54 37,8 30,5 25,4 20,6 24,2 22,8 19,8 14,8 20,5 15,6 10,9 ca. 22 ca. 18 ca. 15 ca. 17 13,7 21,2 17,1 13,3

• Zur Produktausstattung gehörend – Nicht zur Produktausstattung gehörend

Metz LinusMetz Primus Metz SiriusS. 18 S. 30 S. 38 Metz Talio Metz Axio pro Metz Puros Metz AxioS. 38 S. 46 S. 54 S. 62 S. 68Metz Linus



Metz-Werke GmbH & Co KG
Postfach 1267
D-90506 Zirndorf/Germany

Fon: +49  (0)  911 –  97  06  0
Fax: +49  (0)  911 –  97  06  340

Service Hotline: 0  900  – 110  09  41*

www.metz.de
info@metz.de

Ihr Metz Fachhändler

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
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* 24ct./min.

Fernsehen erstklassig erleben.
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