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PKW und leichte Nutzfahrzeuge 03.04.2002

Karossearie- Teile &

; i i i , Meister Service-Berater Mechaniker
Zur Kenntnis Betricbsleiter Werkstattleiter | Zubehir-Leitar

genommen | | [

Gruppe: 100-00
Modeil: Alle

Lénder: Alle

Betrifft:  Rettungsleitfaden fiir die Bergung von Insassen aus Fahrzeugen mit Airbags, Gurtstraffern und
anderen Sicherheitssystemen

Zusammenfassung

Diese TSI enthiilt wichtige Informationen fiir Rettungs- und Abschleppdienste liber Ford Fahrzeuge, die mit
Sicherheits-Rickhaltesystemen wie z.B. Airbags oder Gurtstraffern ausgestattet sind.

Deer beigefligte Rettungsleitfaden darf ohne Einschrinkung vervielfiltigt und verteilt werden.

BEACHTE: Die Arbeitspositionen zu Wartung, Aus- und Einbau von Bauteilen des Sicherheits-Riickhalte-
systems (SRS) und des Sicherheitssysterns werden in der entsprechenden Reparaturanleitung beschrieben,

BEACHTE: Am Airbag-System darf nur qualifiziertes Personal arbeiten. Gesetzliche Vorschriften sind in
digsem Zusammenhang zu baachien,

Diese TSI ersetzt den Inhalt der TSI A0/1998, die entweder vernichtet oder durch eine entsprechende
Markierung (z.B. Querstrich iiber die Seite) ungiiltig gemacht werden soll.
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SICHERHEITS-RUCKHALTESYSTEME
BE|I FORD FAHRZEUGEN

EIN LEITFADEN FUR
RETTUNGSDIENSTE

Digses Dolmument wurde zusammengestellt, um
Rettungsdiensten Informationen liber den Umgang mit
Sicherheits-Riickha ltesysternen in Ford Fahrzeugen za
geben, unabhiingig davon, ob diese ausgeldst wurden
oder nicht.

Es ist wichtig zu betonen, dass Insassen und
Rettungsdienst nach einer Auslfsung der Airbags
KEINEN Chemikalien in gesundheitsschidlicher
Konzentration ausgeseta sind. Der Treibstoff wird vor
dem Ausl8sen sicher versiopelt aufbewahrt und beim
Auslisen verbrauchd,

Disser Leitfaden bezieht sich nur auf
Sicherheits-Rilckhaltesysteme in Ford Fahrzeugen. Er
darf ohne Einschrinkung vervielfiltigt und verteilt

werden.

ABE. 1 AUSLOSEREIHENFOLGE

Folgende Informationen sind in diesemn Leitfaden
entha lten:

— Rettung von Insassen bei nicht ausgelisten
Airbags und Gurtstraffern

— Rettung von Insassen bei ausgeldsten Airbags und
Gurtstraffern

- FPunktionsweise der Ford Front-A irbags
— Funktionsweize der Ford Gurtstraffer

— Funktionsweise der Ford Seitenairbags
— Funktionsweise der Ford Kopfairbags

— Bewegen eines Ford Fabrzsugs nach einem
schweren Frontalaufprall

— Einbaulage der Batterie

— Vorgehensweise nach Unfall mit Fahrzeugbrand
und Abschleppen eines Fahrzeugs

— Fakten liber Rettungsarbeiten bei Fahrzeugen mit
Airbags

TIZO112124

In Abb. 1 wird die Auslisersihenfolgs von Airbag und
Gurtstraffer dargestellt. Dis sinzelnen Bilder zeigen
den Ablauf von der Auslisung des Gurtstraffers und

dem Beginn der Airbagausldsung bis zur vollstindigen
Entfaltung des Airbags. Der Gesamtablauf nimmt mir
sehr kurze Zeit in Anspruch.
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RETTUNG VON INSASSEN BEI NICHT darauf ausgelegt, bei Heckaufprall, Uberschlag oder
AUSGELOSTEM FRONTAIRBAG minderschwerem Frontalaufprall au_szu]i:'rscn. Aus

dizsem Grund ist es durchaus méglich, dass
Front-Airbags werden nur bei einem mittelschweren Rettungsdienste eine Bergung von Insassen aus einem
bis schweren Frontal- oder seitlich versetzten Fahrzeug mit nicht ausgeléstem Airbag durchfiihren
Frontalaufprall, die Seitenairbags (falls vorhanden) bei miissen, Nachstehende Anweisungen gelten fiir
einem direkten Seitenaufprall ausgeltst. Bei den Fahrzeuge, deren Airbags nicht ausgeldst wurden.

meisten neuen Fahrzeugen sind die Airbags nicht
Feststellen, ob das Fahrzeug mit Airbag(s) ausgestattet ist.

1. Priifen, ob das Airbag-Symbol auf dem Typen-
schild mit der Fahrzeug-Identifikations-Nummer
(VIN) sichtbar ist. Bei den meisten Ford Fahrzeu-
gen ist das Typenschild auf der Instrumententafel
aufgebracht und durch die Windschutzscheibe
sichtbar, De Anzahl der eingebauten Airbags
wird neben dem Airbag-Symbol mit "X 1" oder
"HA" usw. angegeben.

TIZM12125

2. Prifen, ob der Schriftzug "3RS3" und/oder
"AIRBAG” auf der Abdeckung des Fahrer- und
Beifahrerairbags eingeprigt ist.

d. Prifen, ob das Fahrzeug mit Seitenairbags
ausgestattet ist. Hierzu auf eine Aufschrifi bzw.
suf einen Airbag-Aufkleber an Sitztriger,
Seitenverkleidung oder B-5iule achien.

4. Priifen, ob das Fahrzeug mit Kopfairbags
ausgestattet ist. Hierzu auf eine entsprechende
Aufschrift an den Tiirsdulen achten.

5. Bei einigen Fahrzeugen, wie z.B. Cougar, kann
anhand der Angaben auf dem Typenschild das
Vorhandensein von Seitenairhags festgestallt

werden. s Typenschild befindet sich auf dem
SchlieBblech.

- WEOFPG1TOXS5100001

* F: Dreipunkt-fAutomatikgurte (alle Sitze) und
Airbags {Fahrer/ Beifahrer)

« H: Dreipunkt-Automatikgurte (alle Sitze) und
Froni- und Seitenairbags (Fahrer/ Beifahrer)

zo822172

Der Bergende darf sich NICHT mit dem Korper auf sollie sofort beginnen, es sei denn, die Lenks#ule muss
der Airbag-Abdeckung bzw. in unmittelbarer Nihe des durchtrennt werden.
nicht ausgelosten Airbags abstiitzen oder dort

Gegenstiinde/Werkzeuge ablegen. Die Rettungsaktion
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f.enksaule durchtrennen

BEACHTE: Es ist unwahrscheinlich, dass die
Airbags wihrend einer Rettungsaktion ausgeliist
werden.

Fahrzeugspezifische Wartezeiten

Ein Batieriekabel abklemmen oder durchiren-
nen, bevor die Lenksaule durchtrennt wird oder
Bergungsarbeiten an Sitzen mit integrierten
Seitenairbags vorgenammen werden. Durch das
Abklemmen der Batterie wird die Spannungs-
versorgung zu diesen Bauteilen sofont unterbro-
chen. Dennoch missen die fahrzengspezifi-
schen Wartezeiten bei nicht ausgelésten Airbags
beachtet und eingehalten werden.

Fehrzeug Wartezeit
Cougar } Minute
Escort 15 Minuten
Escort Cosworth
Eseort '95.5 1 Minute
Fiesta 15 Minuten N
Fiesta Courier
Fiesta "96 - 1 Minute
Fiesta Courier "96
Fiesta Pickup

_F‘Ecus 1 Minute
Galaxy bis 03.2000 I5 Minuten
Galaxy ab 04.2000 I Minute
Ka bis '99 - 13 Minuten
Kaab ‘00 I Minute
Maverick *93 10 Minuten
Maverick '96
Maverick '98
Maverick 2001 1 Minute
Mondeo 93 15 Minuten
Meondeo *97 1 Minute
2001 Mondeo
Scorpio "95 bis 08,1995 15 Minuten
Scorpio 95 ab 09.1995 | Minute
Transit '92 13 Minuten
Transit 05 '
2000.5 Transit 1 Minute

1 2001 Transit
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BEACHTE: Das Durchtrennen von Lenkradkranz
bzw. speichen oder das Ausbauen der Instrumen-
tentafel 165t den Airbag NICHT aus, auch wenn die
Batterie noch angeschlossen ist.

2. Kann die Batterie vor Arbeiten an der Lenks#u-
le oder Riickenlehne nicht abgeklemmt werden,
ist Folgendes zu beachten:

+ Der Bergende darfsich NICHT mit dem
Kérper auf der/den Airbag-Abdeckung{en)
bzw. in unmittelbarer Nihe abstiitzen oder
dort Gegenstinde/Werkzeuge ablegen.

» NICHT an den Stellen in die Lenks&ule oder
die Seitenpolster der Riickenlehne schneiden,
an denen Fahrer—Airbag bzw. Seitenairbags
pasitioniart sind.

+ RettungamaBnahmen VOM DER SEITE des
Fahrzeugs ans und weg vou der potenziellen
Ausliserichhung des/der Airbags durchiiih-
ren.

s [Dan Sitz eines stabilisierten nsassen so weit
wic méglich ZURTUICKSCHIEBEN odsr dic
Riickenlehne muriickstellen/-drehen.

3, NIEMALS direkt in einen nicht ausgalisten
Airbag schneiden oder bohren. Nicht versuchen,
den Airbag zu zerlegen. Freiliopende Chemila-
lien NICHT beriihren, falls der Metallbehfer
des Gasgenerators eines nicht aus gelsten
Ajirbags doch gebrochen oder gerissen ist.

RETTUNG VON INSASSEN BEI NICHT AUSGELOSTEM SEITENAIRBAG

1. Wenn mbglich, Batterie abllenumern.

2. Zur Vermeidung von direktern Kontakt mit dem
Airbag darf die Riickenlehne WICHT mit Berg-
ungswerkzeug durchtrermt werden.

3. Ist der Ausbau der Riickenlshne erforderlich,
mnuss die Verbindung zwischen Rilckenlehne
und Sizkissen durchtrennt werden.

Selte 5von 20
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RETTUNG VON INSASSEN BE| AUSGELOSTEM AIRBAG

RETTUNG BEI NICHT AKTIVIERTEN
MECHANISCHEN GURTSTRAFFERN

BEACHTE: Ausschalten der Ziindung oder
Abklemmen der Batteris setzt den mechanischen Ford
Gurtschlossstraffer, der keine elektrischen Anschliisse
hat, nicht aufler Betrieb.

Der Gurtstraffer wird our bei Frontalaufprall oder
seitlich versetztem Frontalaufprall mit siner
Geschwindigkeit von mindssters 12 lan/h aktiviert,
Der Gurtstraffer ist nicht darauf ausgelsgt, bei Seiten-
{auber 2001 Mondeo) und Heckaufprall sowie bei

BEACHTE: Insassen kiitnen durch den Kontakt
mit einem ausgelisten Airbag leichte Hautrdtungen
oder -abschiirfingen erleiden, z.B. innen am Unter-
arm oder am Kinn,

1. Nomuale Rettungsverfahren und -gerhte ver-
wenden. Ein ausgelster Airbag birgt keine
medizinischen Risiken fiir Insassen oder Ret-
tngedienst in sich.

ACHTUNG: Darauf achten, dass der Puder-
tand vom Airbag nicht in die eigenen Augen
bzw. dis Augen und Wunden des Insassen gelangt.

2. Die gleichen Handschuhe und den gleichen
Augenschutz tragen, die ein Rettungsdienst
nomalerweise berutzt, Diese Schutzausriistung
bewahrt vor miglichen Haut- oder Augenrei-
zungen durch den Puder-Riickstand vomn Adr-
bag. Werden keine Handschuhe gefragen,
Hiinde nach dem Umgang mit einemn ausgels-
sten Airbag mit Wasser und Seife waschen.

BEACHTE: Airbag, Sitzbezug, Sitzrahmen,
Lenks#uls sowia Lankradkranz und -speichen
werden durch einen ausgelosten Airbag NICHT
erhitzt,

3. Aufheifle Metallteile unter dem ausgelisten
Airbag achten. These Teile befinden sich in der
Lenkradnabe oder hinter der Instrumententafil
bzw. in den Sitzen. Die Teile befinden sich
auller Reichweite und sellten deshalb keine
Gefalr darstellen.

4, Entleerten Airbag zur Seite schisben, damit der
Insasse aus dem Fahrzeug geholt werden kann,
Ajirbags entleeren sich sofort nach dem Auslé-
SEM.

Uberschlagen des Fahrzeugs auszultsen. Aus diesem
Grund #t es durchaus miglich, dass Rethmgrdienste
gine Bergung von Insassen aus einem Fahrzeug mit
micht auspeléstem Guitstraffer durchfiibwen miissen.

BEACHTE: Die Einheif enthéilt KEINE Chemikalien
und erhitzt sich auch nicht, wenn sie aktiviert wird.

Der Gurtstraffer bendtigt keine besondere Beachtung,
es sei denn, es ist notwendig, den Sitz oder den
Bereich um den Sitz wegzuschneiden. In diesemn Fall
die folgenden Anweisungen beachten.
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FUNKTIONSWEISE DES FORD

SICHERHEITS-RUCKHALTESYSTEMS
Das Riickhaltesystem/Airbagsystem wurde speziell

entwickelt, um den Fahrer, Beifahrer und
Fondpassagiere bei einem starken Aufprall vor

1. Feststellen, ob das Fahrzeug mit Gurtschloss-
straffern ausgeriistet ist. Es gibt zwei Arten.

« Prifen, ob das Gurtschloss an einem sehwar-
zen rechteckigen Gehiuse befestigt ist, das
neben dem Sitz zwischen Sitz und Mittelkan-
sole montiert ist.

= Priifen, ob das Gurtschloss an einem schwar-
zen horizontalen Rohr hefestigt ist, das neben
dem Sitz rwischen 5itz und Mitte]lkonsole
montiert ist. Bei dieser Vorrichtung befindet
sich die Berfitigungseinheit unter der unieren,
Hulleren Sitzschiene neben der Titr.

2. NICHT das Spannseil zwischen Betdtigungsein-
heit und Unterseite des Gurntschlosses durch-
schneiden. Rote Entriegelungstaste driicken
oder das Gurtband mit einem scharfen Messer
durchschneiden.

3. NICHT die Beutigungseinheit durchtrennen.
Sie enthilt eine starke Feder. die auch dann
noch gespannt ist, wenn die Einheit ausgelast
wurde.

4, NIEMALS versuchen, direkt in die Betati-
gungseinheit zu boehren oder sie zu zerlegen.

schweren Gesichts- und Oberkérperverietzungen zu
schittzen, Ein vmfassender Schutz ist nur in
WVerbindung mit einem konventionellen
Dreipunkt-Sicherheitsgurt gewshrleistet. Die
Sicherheitsgurte sind ein integraler Bestandteil des
Sicherheits-Riickhaltesystems.

Sejte 7 von 20



S. #9
28/87/2884  1@:32 +49-6821-394316 LE& AE AET. 3

Technische Service Information Nr. 15/2002 03.04.2002

Pas. Beschreibung Der Insassenschutz wurde durch die schrittweise
: - Einfihrung von Airbags bef allen européaischen Ford
1 fahre .
B.m rairbag - - Fahrzeugmodellen verbessert. Der Airbag wurde
2 Sitzbelegungs-Sensor (Beifahrerseite) entwickelt, um dem Fahrer und Beifahrer (wenn ein
3 Fahrerairbag Beifahrerairbag eingebaut ist) maximalen Schutz be
4 Modul — Airbag einem schweren Frontalaufprall zu bieten. _
3 _ |Kopfairbag Das Modul - Airbag steuert den Betrieb des gesamten
6 Sensor — Sejtenairbag Systems. Dariiber hinaus fiihrt es eine kontinuierliche
7 Fahrersitzpositions-Sensor Systemdiagnose durch. Es eml_:nféingt die vom
Iy Gurtsehl halt Crash-Sensor ausgegebenen Signale zur
Erchlossschalter Unfalischwere. Bei einem Seitenaufprall verarbeiter es
L9 [Crash-Sensor zudem die Signale des entsprechenden Sensors —

Seitenairbag.
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